
Документация по эксплуатации программного обеспечения 

PassTripCounterR 

  

 По умолчанию программный комплекс PassTripCounterR работает с 

исходными данными, сохраненными в виде базы данных в формате Microsoft 

Access (.mdb), расположенных в том же каталоге, в котором установлен 

PassTripCounterR. Необходимые данные будут считаны автоматически. 

 В базу данных предварительно необходимо ввести список маршрутов и 

остановок в соответствии с бланками для проведения натурного 

обследований пассажиропотока, выданными учетчикам. 

 Для запуска программы необходимо запустить исполняемый файл 

PassTripCounterR.exe. После этого откроется основной интерфейс 

программы, содержащий перечень содержащихся в базе данных маршрутов, 

а также поля для заполнения данных (рисунок 1): 

 ФИО учетчика, проводившего натурное обследование, 

 дата проведения обследования,  

 время начала и окончания обследования, 

 гос. номер подвижного состава  

 тип подвижного состава 

 порядковый номер бланка 

 номер рейса.   



 

Рисунок 1 – Интерфейс программного продукта PassTripCounterR 

 

Для начала работы необходимо выбрать маршрут, для которого 

предполагается ввести данные (рисунок 2). После выбора маршрута в поля 

выпадающих списков остановок автоматически загрузятся списки остановок 

выбранного маршрута. 

 

Рисунок 2 – Выбор маршрута в программном продукте PassTripCounterR 



 Далее необходимо выбрать дату проведения обследования (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Выбор даты проведения обследования в программном продукте 

PassTripCounterR 

  

 Аналогичным образом заполняются остальные поля, представленные в 

интерфейсе программы (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Заполнение остальных полей в программном продукте 

PassTripCounterR 



 

 Для непосредственного ввода данных о начале и окончании поездки, а 

также о пересадке необходимо выбирать их поочередно в выпадающих 

списках в нижней части интерфейса (рисунки 5-7). 

 

Рисунок 5 – Выбор начальной остановки поездки в программном продукте 

PassTripCounterR 

 

Рисунок 6 – Выбор конечной остановки поездки в программном продукте 

PassTripCounterR 



 

 

Рисунок 7 – Выбор остановки пересадки в программном продукте 

PassTripCounterR 

 По окончании ввода данных необходимо нажать кнопку «Сохранить и 

обновить». Внесенные данные добавятся в базу данных, и появится окно 

«Бланк сохранен!» (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Сохранение внесенных данных в программном продукте 

PassTripCounterR 



 

 Для ввода следующего бланка необходимо перейти в меню файл – 

новый бланк (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Ввод нового бланка в программном продукте PassTripCounterR 

 


